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ProMariner™ HEAVY DUTY RECREATIONAL SERIES

Gebruikershandleiding en installatie-instructies
Model	 Artikelnr.	 Spanning	 Amp	 Banken	 Kabels	 Formaat	 AC in

ProSport6 PFC	 43023	 12	 6	 1	 6’ (2 m)	 7,125”x 7,25” x 2,75” (18,1 cm x 18,4 cm x 7 cm)	 100-260

ProSport12 PFC	 43026	 12/24	 12	 2	 6’ (2 m)	 9,875”x 7,25” x 2,75” (25,1 cm x 18,4 cm x 7 cm)	 100-260

ProSport20 PFC	 43028	 12/24	 20	 2	 6’ (2 m)	 12,125”x 7,25” x 2,75” (30,8 cm x 18,4 cm x 7 cm)	 100-260

ProSport20Plus PFC	 43029	 12/24/36	 20	 3	 6’ (2 m)	 12,125”x 7,25” x 2,75” (30,8 cm x 18,4 cm x 7 cm)	 100-260

BELANGRIJKE OPMERKING
Lees en bewaar alvorens u de ProSport On-Board acculader voor de scheepvaart installeert of op wissel-
stroom aansluit alle veiligheids-, gebruiks- en installatie-instructies.

We zijn pas tevreden als u dat bent!
Bel onze Klantendienst op het nummer +1-800-824-0524 tussen 8.30 uur en 17.00 uur Eastern Time (14.30 
uur - 23.30 uur CET) voor service of hulp bij de installatie. Hartelijk Dank - Klantendienst van ProMariner

NOTEER HIER UW:
Modelnummer:________________ Serienummer: ________________ Aankoopdatum: _____________

Te gebruiken voor open accu's (lood-zuur), AGM- en GEL-accu's. Niet gebruiken voor 4D- of 8D-accu's met grote capaciteit.

Acculader voor de scheepvaart

100%
WATERDICHT &

ZOUTWATERBESTENDIG
GETEST

 ProMar   Digital met ingebouwde krachtige digitale laadtechniek
Wereldwijd gebruikte 

AC-aansluiting
Vermogensfactor gecorrigeerd

100-260 VAC 50/60 Hz

2 jaar garantie
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Belangrijke opmerking voor het gebruik van de lader:
Zodra uw nieuwe ProSport is geïnstalleerd en op de juiste wijze aangesloten op de accu's, kunt u hem in het stopcontact steken. 

We wijzen u erop dat de ProSport een ingebouwde zelftestfunctie heeft die ook alle accu-aansluitingen en de accu's analyseert om 
te bepalen of de accu's van uw boot op de juiste wijze kunnen worden geladen. De zelftest gebeurt automatisch en wordt telkens 
uitgevoerd wanneer het apparaat is aangesloten op het 120/230 VAC stopcontact.  
De zelftest duurt ongeveer 2 minuten.

Tijdens de zelftest knippert het rode controlelampje voor laadmodus. Wanneer alles op de juiste wijze is aangesloten en de accu's 
in orde zijn en boven de 2,0 volt DC liggen, wordt dit door de lader geconstateerd en begint het groene controlelampje voor “System 
Check OK” te branden gevolgd door een constant brandend (niet knipperend) rood controlelampje voor de laadmodus, dat aangeeft 
dat alle accu's worden geladen.

Wanneer de lader niet overgaat naar de laadmodus met een constant brandend (niet knipperend) rood controlelampje voor de laad-
modus en het controlelampje voor “System Check OK” niet brandt, dan gaat er een rode controlelampje voor storing in de accubank 
branden. Hiermee wordt aangegeven of de accu('s) een storing in de bekabeling heeft (hebben), zoals een slechte aansluiting, een 
doorgebrande zekering in de DC-kabel, een DC-kabel die met de verkeerde polariteit is aangesloten, een accukabel die op twee 
accu's in één serie is aangesloten met een te hoge DC-spanning van 24 V, of een accu die zelf een spanning heeft van minder dan 
2,0 volt DC. Raadpleeg in dat geval het hoofdstuk Problemen oplossen op bladzijde 25 van deze handleiding.

INHOUDSOPGAVE



INLEIDING

Inleiding 
Hartelijk dank namens alle medewerkers van ProMariner en gefeliciteerd met uw aankoop van de  ProSport On-Board 
acculader voor de scheepvaart. Ontwikkeld en ontworpen door ProMariner dat al meer dan 35 jaar een toonaangevende rol 
speelt in de sector van laders voor de scheepvaart. ProSport Generation 3 On-Board acculaders voor de scheepvaart bevatten 
een volledig digitale microprocessorbesturing. De nieuwe serie ProSport biedt ongeëvenaarde automatisch feedback over de 
installatie door middel van zijn exclusieve "System Check OK" en de afzonderlijke controlelampjes voor "Battery Bank Trouble 
Status” (storingen) in de accubank". Bovendien beschikt deze serie over de meest geavanceerde energiebesparingsmodus. 
Nadat de accu's volledig geladen en geconditioneerd zijn, volgt de ProSport-energiebesparingsmodus de accu's op 
en onderhoudt ze enkel wanneer dat nodig is om de goede staat van de accu te behouden. Dit leidt tot een maximaal 
reservevermogen, een lager stroomverbruik en minder gebruikskosten.

ProSport is voorzien van de ingebouwde Distributed-On-Demand™-laadtechnologie die 100% van de beschikbare laadstroom 
neemt en deze verdeelt naar één accu of een combinatie van alle accu's naargelang hetgeen nodig is om sneller te laden.

ProSport is 100% waterdicht en schokbestendig, en weegt 40% minder dan de oudere met epoxyhars gevulde laders. 
Hierdoor is het gebruik betrouwbaarder en wordt er minder warmte ontwikkeld tijdens het gebruik. Ieder ProSport model heeft 
twee (2) digitaal selecteerbare laadprofielen (alleen de ProSport 20 Dual heeft nog een 3de HPAGM-profiel) en alle modellen 
zijn voorzien van een maandelijkse stallingsreconditioneringsmodus, waardoor de levensduur van de accu wordt verlengd.

De Generation 3 ProSport van ProMariner bevat de volgende eigenschappen:
De digitale technologie van ProMar Puls-laadtechnologie die wordt gestuurd door een microprocessor en software, 
waardoor het design 40% lichter is, het gebruik minder warmte produceert en de accu sneller laadt.

Controlelampjes voor “System Check OK” en voor “Battery Bank Trouble Status” Met behulp van de geavanceerde 
technologie is het tijdrovende identificeren van problemen overbodig, omdat er duidelijk wordt aangegeven of de aansluitingen 
van het systeem en de accu's in orde zijn en of er een storing is opgetreden in een bepaalde accubank.

Digital Multi-Stage Performance Charging Volledig laden en de levensduur van uw accu's verhogen. Laadt, conditioneert 
en onderhoudt automatisch de accu's aan boord zodat een maximale verblijfsduur op het water mogelijk is.

Energiebesparingsmodus Nadat de accu's volledig geladen en geconditioneerd zijn, volgt de ProSport-
energiebesparingsmodus de accu's op en onderhoudt ze automatisch wanneer dat nodig is zodat de accu in goede staat 
wordt gehouden. Hierdoor worden zowel het stroomverbruik als de gebruikskosten aanzienlijk verminderd. Bovendien wordt 
het reservevermogen geoptimaliseerd.

Reconditioneringsmodus Tijdens een langdurige of korte stalling  reconditioneert de ProSport automatisch alle accu's aan 
boord één keer per maand voor een maximale levensduur en vermogen van de accu.

Distributed-On-Demand™ -technologie Laadt en onderhoudt automatisch de trapas-accu van de motor en verdeelt 
ondertussen alle resterende laadstroom naar de huishoudelijke accu of de accu('s) van de sleepmotor.

Digitaal LED-scherm en optie om het accutype te selecteren Controlelampjes voor de laad-, conditioneer- en 
automatische onderhoudsmodi plus AC-voeding en selectie van accutype (u kunt kiezen uit 2 laadprofielen en alleen op de 
ProSport 20 Dual kunt u ook een 3de HPAGM-profiel selecteren).

Kwaliteit en veiligheid inbegrepen Het design in geëxtrudeerd aluminium is compact en robuust. Dubbel gevoerde DC-
veiligheidszekeringen voor de accubanken van huishoudelijke accu's en accu's voor sleepmotoren, ingebouwde beveiliging 
tegen overspanning, overbelasting, temperatuuroverschrijding, ompoling en ontsteking.

Voorbekabeld voor eenvoudige installatie

2 jaar garantie
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VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Belangrijke veiligheidsinstructies
    BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruiksinstructies voor de ProSport On-
Board acculader voor de scheepvaart.

 OPGELET – Laad uitsluitend oplaadbare accu's van het type lood- zuur: open (lood-zuur); 
gesloten (lood-zuur) en gel (gegeleerde elektrolyten lood-zuur) om het risico op letsel te 
verminderen. Accu's van andere types kunnen ontploffen en persoonlijke letsels veroorzaken.

Door gebruik te maken van onderdelen die niet door ProMariner worden aanbevolen of verkocht, 
kan er brandgevaar, risico op elektrische schok of persoonlijk letsel ontstaan.

EXTERN AANGESLOTEN APPARATUUR MOET VOLDOEN AAN DE AMERIKAANSE COAST GUARD 
ELECTRICAL REGULATIONS (33CFR183, SUB PART 1).

Lees alvorens u uw accu's of de netspanning aansluit alle instructies en veiligheidsmarkeringen 
op de  acculader, bedrading en accu's.

 WAARSCHUWING
Om het risico op persoonlijk letsel of materiële schade te beperken, moet de gebruiker vóór 
gebruik deze gebruikershandleiding en alle waarschuwingen op de lader en de accu's lezen en 
begrijpen.

 WAARSCHUWING
RISICO OP EXPLOSIEF GASMENGSEL. Lees de instructies in de handleiding alvorens u de lader 
gebruikt.

1. �De kabels van de accu mogen alleen aangesloten en losgekoppeld worden wanneer de 
voedingskabel niet is aangesloten.

2. Overlaad de accu niet - zie de gebruikershandleiding.
3. Rook niet, steek geen lucifer aan en veroorzaak geen vonken in de nabijheid van de accu.
4. Alleen gebruiken in een goed geventileerde omgeving.
5. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

 OPGELET
Risico op elektrische schok. Uitsluitend aansluiten op stopcontacten die beveiligd zijn met 
een aardlekschakelaar.
Stel de netspanningskabel niet bloot aan regen of sneeuw.
Bij beschadiging van de snoeren of kabels/bedrading dient u het hele apparaat onmiddellijk terug te 
sturen naar ProMariner om onderhoud/reparatie te laten uitvoeren.

 WAARSCHUWING
1.	 WAARSCHUWING - GEVAAR VOOR EXPLOSIEVE GASSEN.

a.	� HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN IN DE NABIJHEID VAN EEN LOOD-ZUUR ACCU IS GEVAARLIJK. 
BIJ NORMAAL GEBRUIK PRODUCEREN ACCU'S EXPLOSIEVE GASSEN. DAAROM IS HET UITERMATE 
BELANGRIJK DAT U DE INSTRUCTIES NALEEFT WANNEER U DE LADER GEBRUIKT.

b.	 Volg deze instructies en de instructies op de accu om het risico op explosie van de accu te beperken.
2.	� Gebruik de lader enkel voor het laden van een LOOD- ZUUR accu. Deze is niet bedoeld om stroom te voorzien voor een 

elektrisch systeem op laagspanning of om niet-oplaadbare accu's te laden. Niet-oplaadbare accu's kunnen bij het laden 
ontploffen en persoonlijk letsel of materiële schade veroorzaken.

3.	 Rook niet, steek geen lucifer aan en veroorzaak geen vonken in de nabijheid van de accu.
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Belangrijke veiligheidsinstructies
4.	 Laad NOOIT een bevroren, beschadigde of lekkende accu.

5.	� Controleer alle specifieke voorzorgsmaatregelen van de fabrikant van de accu, zoals het al dan niet verwijderen van de 
accudoppen tijdens het laden en de aanbevolen laadstroom.

6.	� Door gebruik te maken van onderdelen die niet door ProMariner worden aanbevolen of verkocht, kan er brandgevaar, 
risico op elektrische schok of persoonlijk letsel ontstaan.

7.	� Om het gevaar voor beschadiging van de elektrische stekker en het snoer te beperken trekt u steeds aan de stekker en 
niet aan het snoer wanneer u de lader wilt loskoppelen.

8.	� Tenzij absoluut noodzakelijk mogen er geen verlengsnoer worden gebruikt. Het gebruik van een onjuist verlengsnoer 
kan brandgevaar of risico op elektrische schok veroorzaken. Indien er toch gebruik moet gemaakt worden van een 
verlengsnoer, zorg er dan voor dat:

a.	 De pinnen op de stekker van het verlengsnoer hetzelfde aantal, formaat en vorm hebben als die van de 
stekker van de lader.

b	 Gebruik enkel een correct uitgevoerd verlengsnoer dat in goede elektrische staat is.

c.	 Gebruik een geaard verlengsnoer van industriële kwaliteit / voor zwaar gebruik (UL- of CSA-erkend). 
Controleer het verlengsnoer vóór gebruik op beschadiging, verbogen pinnen en insnijdingen. Vervang 
het snoer indien het beschadigd is. Sluit het verlengsnoer altijd eerst aan op de lader. Nadat u het 
verlengsnoer hebt aangesloten op de lader sluit u het verlengsnoer aan op een naburig 
stopcontact met aardlekschakelaar van 120/230 VAC.. Hierna volgen de aanbevelingen van de 
fabrikant wat betreft het juiste formaat van UL- of CSA-erkende verlengsnoeren met aarding.

i.	 Gebruik voor een lengte tot 50 feet (15 m) een drie-aderig 18 AWG verlengsnoer.

ii.	 Gebruik voor een lengte van 50 - 100 feet (15 m - 30 m) een drie-aderig 16 AWG verlengsnoer.

iii.	 Gebruik voor een lengte van 100 - 150 feet (30 m - 45 m) een drie-aderig 14 AWG verlengsnoer.
9.	� Gebruik de lader niet wanneer de beschermende isolatie van de AC- en DC-kabels, laadklemmen, DC-zekeringen en/of 

aansluitklemmen voor onderhoud beschadigd of aangetast zijn. Stuur de lader onmiddellijk terug naar ProMariner om 
onderhoud en reparatie te laten uitvoeren.

10.	 Gebruik de lader niet als deze een harde klap of stoot heeft gehad, is gevallen of op enige andere wijze is beschadigd.  
Stuur de lader onmiddellijk terug naar ProMariner om onderhoud en reparatie te laten uitvoeren.

11.	� Demonteer de lader nooit. Wanneer de lader niet goed terug in elkaar wordt gezet, kan dit elektrische schok of 
brandgevaar veroorzaken. Indien de lader onderhoud of reparatie nodig heeft, bel dan de Klantendienst van Pro Mariner 
op het nummer +1-800-824-0524 van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 uur en 17.00 uur Eastern Time 
(14.30 uur  – 23.30 uur CET) of raadpleeg: www.promariner.com. Onbevoegde pogingen om onderhoud, reparaties 
of wijzigingen uit te voeren, kunnen leiden tot elektrische schok, brandgevaar of explosiegevaar en maken de garantie 
nietig.

12.	� Om het risico op elektrische schok te beperken, moet u de lader uit het stopcontact verwijderen wanneer u 
onderhouds- of reinigingswerkzaamheden gaat uitvoeren.

13. 	�  Stel de netspanningskabel niet bloot aan regen of sneeuw.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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Belangrijke veiligheidsinstructies
14.	 INSTRUCTIES VOOR DE AARDING EN AANSLUITING OP DE NETSPANNING

a.	 De lader moet worden geaard om het gevaar voor elektrische schok te beperken. De lader is uitgerust 
met een elektrische kabel die is voorzien van een aardingsgeleider en een geaarde stekker. De stekker 
moet aangesloten worden op een stopcontact van 120/230 VAC met aardlekschakelaar dat op 
de juiste wijze is geïnstalleerd en geaard in overeenstemming met alle locale voorschriften.

 GEVAAR
Wijzig in geen geval de netspanningskabel of -stekker - Indien deze niet in het stopcontact past, laat dan het juiste 
stopcontact installeren door een erkende elektricien. Bij verkeerde aansluiting bestaat gevaar voor een elektrische 
schok. 

b.	 De acculader is bestemd om te worden gebruikt op een nominaal stroomcircuit van 120/230 volt en 
heeft een geaarde stekker zoals weergegeven in afbeelding A. Wanneer er geen geaard stopcontact 
voorhanden is, kan er een tijdelijke adapter, zoals weergegeven in afbeelding B, worden gebruikt 
om deze stekker aan te sluiten op een tweepolig contact. De tijdelijke adapter mag uitsluitend 
worden gebruikt tot een erkende elektricien een stopcontact met aardlekschakelaar heeft 
geïnstalleerd.

 GEVAAR
Alvorens u de adapter gebruikt zoals weergegeven, dient u ervoor te zorgen dat de middelste schroef van de 
achterplaat van het stopcontact is geaard. De groen gekleurde lip of strip die uit de adapter steekt, moet aangesloten 
worden op een goed geaard stopcontact. Vervang, indien nodig, de originele schroef in de achterplaat van het 
stopcontact door een langere schroef die de lip of strip van de adapter op de achterplaat vastmaakt en een geaarde 
aansluiting mogelijk maakt met het stopcontact met aardlekschakelaar.

In Canada is het gebruik van een adapter niet toegestaan. Indien er geen aansluitpunt beschikbaar is voor de aarding, 
gebruik dan het apparaat niet totdat een erkende elektricien het juiste stopcontact met aardlekbeveiliging heeft 
geïnstalleerd.

Aardingvoorziening

Metalen schroef

Adapter

Afbeelding BAfbeelding A

Aardingspin 

120/230 VAC beveiligd met aardlekschakelaar
stopcontact op schakelpaneel of uitgang van 
de aardlekschakelaar (niet weergegeven)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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Belangrijke veiligheidsinstructies
15.	 PERSOONLIJKE VOORZORGSMAATREGELEN 

 OPGELET
a.	 Wanneer u werkzaamheden uitvoert in de buurt van een lood-zuur accu is het aan te raden dat er 

iemand in de buurt of binnen stembereik is die u hulp kan bieden.

b.	 Zorg dat er voldoende zeep, water en zuiveringszout beschikbaar is voor het geval dat de huid, de 
ogen of het haar in contact komt met het zuur van de accu.

c.	 Draag volledige beschermingsmiddelen voor de ogen, handen en kleding. Vermijd contact met de ogen 
wanneer u werkzaamheden uitvoert nabij een accu.

d.	 Indien de huid of kleding in contact komt met het zuur van de accu, was het dan onmiddellijk met 
water en zeep. Wanneer het zuur in uw ogen komt, moet u het oog onmiddellijk gedurende minstens 
15 minuten spoelen met stromend koud water en onmiddellijk medische hulp zoeken.

e.	 Rook NOOIT, steek NOOIT een lucifer aan en veroorzaak geen vonk of vuur in de nabijheid van de accu 
of motor.

f.	 Wees extra voorzichtig en laat geen metalen gereedschap vallen op de accu. Dit kan een vonk of 
kortsluiting veroorzaken in de accu of andere elektrische hardware. Hierdoor kan een explosie of brand 
ontstaan.

g.	 Verwijder alle persoonlijke metalen voorwerpen zoals ringen, armbanden, halskettingen, horloges en 
sieraden wanneer u werkzaamheden uitvoert nabij een accu. Een accu kan kortsluiting veroorzaken 
die sterk genoeg is om een ring of een ander metalen voorwerp te doen smelten, wat ernstige 
brandwonden veroorzaakt.

h.	 Gebruik de lader enkel voor het laden van een LOOD- ZUUR accu. Deze is niet bedoeld om stroom 
te voorzien voor een elektrisch systeem op laagspanning behalve bij een startmotor. Gebruik de 
acculader niet voor het laden van niet-oplaadbare accu's die doorgaans voor huishoudelijke apparaten 
worden gebruikt. Deze accu's kunnen bij het laden ontploffen en persoonlijk letsel of materiële schade 
veroorzaken.

i.	 Laad NOOIT een bevroren, beschadigde of lekkende accu.

j.	 Zorg ervoor dat er tijdens het gebruik niemand, ook geen kinderen en huisdieren, in de nabijheid van 
de accu en de lader kan komen om ernstig of dodelijk letsel, brand of explosie te voorkomen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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Belangrijke veiligheidsinstructies
16.	 VOORBEREIDEN VAN HET LADEN VAN DE ACCU 

 OPGELET
a.	 Indien het nodig is om de accu voor het laden uit de boot te halen, verbreek dan altijd eerst de 

negatieve pool van de accu. Controleer of alle accessoires in de boot zijn uitgeschakeld om te 
vermijden dat een vlamboog ontstaat. Verzeker u ervan dat de omgeving rondom de lader en accu's 
tijdens het laden van de accu's goed geventileerd is. Gassen kunnen worden verdreven door een stuk 
karton of een ander, niet-metalen vlak als waaier te gebruiken.

b.	 Verzeker u ervan dat de omgeving rondom de lader en accu's tijdens het laden van de accu's goed 
geventileerd is. 

	 Mocht er elektrolyt in uw oog spatten, houd het oog dan open en spoel het gedurende minstens 15 
minuten met zuiver, koud water. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

	 Wanneer u een elektrolyt hebt ingeslikt, drink dan grote hoeveelheden water of melk. Wek GEEN 
braken op. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

	 Neutraliseer de elektrolyt  wanneer deze op een vaartuig of in de werkomgeving is terechtgekomen 
met zuiveringszout. Nadat de elektrolyt is geneutraliseerd, maakt u de verontreinigde zone schoon met 
water.

c.	 Maak de aansluitklemmen van de accu's schoon. Zorg ervoor dat uw ogen niet met de corrosiedeeltjes 
in aanraking komen. 

d.	 Bij open accu's met afneembare doppen VOEGT U ENKEL GEDESTILLEERD WATER toe aan elke cel 
tot het elektrolyten het door de fabrikant opgegeven niveau bereiken. Doe de cel niet te vol. Volg 
bij onderhoudsvrije accu's zonder afneembare doppen, zoals met ventielen gereguleerde lood-zuur 
accu's, zorgvuldig de laadinstructies van de fabrikant.

e.	 Controleer alle voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen, instructies van de fabrikant voor het laden 
alsook de aanbevolen laadstroom. Laad in geen geval een accu waarvan de veiligheidsdoppen 
ontbreken.

f.	 Overlaad een accu niet door het verkeerde type te selecteren of door een accu te laden die geen 12 
volt accu zoals bepaald door de 12 volt accutypes in deze handleiding.

Verwijder steeds het verlengsnoer uit het 120/230 VAC stopcontact wanneer het laden is 
voltooid door de lader volledig los te koppelen.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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De locatie van de lader en netspanningsaansluiting
17. LOCATIE VAN DE LADER 

 OPGELET

a. Plaats de lader zo ver mogelijk van de accu's.

b. Plaats een lader nooit boven een accu die wordt geladen, door de gassen en vloeistoffen van de accu 
ontstaat er corrosie en beschadiging van de lader.

c. Gebruik de lader niet in een gesloten ruimte of in een ruimte die op een of andere manier slecht 
geventileerd is. 

b. Zorg dat er nooit zuur van de accu op de lader drupt bij het bepalen van de specifi eke spanning voor 
de elektrolyt of bij het vullen van een accu.

e. Plaats de accu niet bovenop de lader. 

f. Installeer de accu niet op of boven een brandbaar oppervlak.
18. VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE NETSPANNINGSAANSLUITING 

 OPGELET

a. De DC-uitgangskabels enkel aansluiten en loskoppelen nadat u alle schakelaars van de lader op "off" 
(uit) hebt gezet en het netsnoer uit het stopcontact hebt verwijderd. Zorg ervoor dat de kabels nooit 
met elkaar in aanraking komen.

BELANGRIJKE OPMERKING: FCC KLASSE A DEEL 15 
KENNISGEVING
Uw On-Board acculader voor de scheepvaart werd ontworpen en getest in overeenstemming met FCC Klasse A, deel 15. 
Deze voorschriften bieden voldoende bescherming tegen schadelijke interferentie wanneer de lader wordt gebruikt in 
een commerciële toepassing. Wanneer de lader wordt gebruikt in een huishoudelijke omgeving kunt u last hebben van 
interferentie met de tv- en radio-ontvangst. Verwijder in dat geval de stroomkabel uit het ProMariner-apparaat om vast 
te stellen of de interferentie door de acculader wordt veroorzaakt. De eindgebruiker kan het volgende proberen om de 
interferentie tot een minimum te beperken:

1) Kies een ander stroomcircuit om uw On-Board acculader voor de scheepvaart op aan te sluiten.

2) Controleer of het stopcontact goed geaard is.

3) Wijzig de plaats van de antennes voor de ontvangst.

4) Schaf een afzonderlijke AC-netfi lter aan.

5) Zet de lader op een andere locatie, zo ver mogelijk verwijderd van huishoudelijke ontvangstapparatuur zoals tv, radio, enz.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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Algemeen overzicht
De ProSport-lader is een geavanceerde elektronische en volledig automatische multi-stage on-board acculader voor de 
scheepvaart. De ProSport is reeds voorbekabeld zodat deze eenvoudig kan worden geïnstalleerd. Bovendien is hij 100% 
waterdicht voor gebruik op zoet en zout water. Het multi-stage laadproces van de ProSport biedt voor iedere accu vijf 
bedrijfsmodi waaronder: opstartdiagnose, laden, conditioneren, automatisch onderhoud en reconditioneren tijdens stalling. 
Het is bewezen dat dit proces de levensduur van uw accu's verlengt en dat de lader uw accu's volledig laadt telkens als u 
hem aansluit op de netstroom. ProSport levert een hoger vermogen en prestatie, en zorgt daarnaast voor een verbeterde 
duurzaamheid en warmte-overdracht.

De ProSport Distributed-On-Demand™-laadtechnologie meet en verdeelt automatisch 100% van de beschikbare laadstroom 
van 8,12, 15 of 20 amp (naargelang het model) naar één accu of een combinatie van alle accu's. Elke laadstroom van 
de accu is volledig geïsoleerd. De duidelijke controlelampjes van de ProSport tonen in één oogopslag de status van: de 
stroomspanning, het accutype, het laadproces en de status laden gereed. Het statuscenter met controlelampjes bevat een 
controlelampje voor elke vastgestelde storing of fout op de accu's die op de lader zijn aangesloten en is, na installatie, terug 
te vinden bovenop het apparaat.

Opgelet: De ProSport On-Board acculaders voor de scheepvaart zijn ontworpen voor eender welke 
combinatie van accu's van groep 24,27,30 en 31. Iedere DC-uitgangskabel van de acculader moet 
aangesloten worden op één (1) accu van 12 volt DC (zelfs wanneer de accu's zijn geconfigureerd 
voor een 24 V of 36 V DC sleepmotor of systeemtoepassingen).

Belangrijk: De rode en zwarte draden in 1 kabelhuls MOETEN NAAR DEZELFDE 12V DC accu gaan.

ALGEMEEN OVERZICHT

Bij aansluiting van de accu op een startbatterij mag enkel de kabel van de accubank aangesloten worden die als volgt 
GEMARKEERD is:
"FOR ENGINE BATTERY, USE THIS BANK CABLE ONLY".

Gebruikstip
Indien u het apparaat gebruikt voor een 4D- of 8D-accu met grote capaciteit, raadpleeg dan 
de website van ProMariner op www.promariner.com en bekijk ons assortiment van ProNauticP 
laders met vaste bedrading voor een model dat bij dit formaat van accu's past.

Om uw ProSport-lader te kunnen gebruiken hoeft u geen seriële of parallelle startkabels te verwij-
deren. Zie de specifieke bekabelingsschema's voor deze systemen in het hoofdstuk Installatie van 
deze handleiding. 
Opgelet: De ProSport moet aangesloten worden op een accu om te kunnen werken. Deze 
functioneert niet als een voedingsbron van 12 volt.

+
_Elke kabel van de lader moet 

aangesloten worden op één (1) 
accu, zoals weergegeven. Opgelet: 
zwart op (-) en rood op (+). Herhaal 
dit voor iedere accu.

kabelaan-
sluiting

zwart (-)

rood (+)

De omvang van de 
groep mag slechts 
24 - 31 bedragen
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Hoe werkt de Distributed-On-Demand™ - 
laadtechnologie 
De Distributed-On-Demand™-laadtechnologie van de ProSport waarborgt dat 100% van de beschikbare laadstroom 
volledig wordt benut om aan boord de behoefte van iedere accu te voorzien. Als uw startaccu bijvoorbeeld maar 2 amp nodig 
heeft  van uw ProSport 12 (6/6 Two Bank lader), dan wordt de ongebruikte 4 amp automatisch verdeeld via Distributed-
On-Demand™ naar de accu's van uw huishoudelijke accu of sleepmotor, zodat in totaal 10 amp wordt geleverd om snel te 
laden in plaats van maar 5 amp geleverd door de traditionele 5/5-acculader. De competitieve 5/5-lader heeft een limiet van 
5 amp per bank.

  

12 Amp volledig verdeeld

Volledig 
geladen

Volledig 
geladen

max. 5 Amp

VS

Andere 5/5 
laders van 10 amp

10

Accu voor 
hulpmotor en 
huishouden

Accu voor 
startmotor

Accu voor 
hulpmotor en 
huishouden

Accu voor 
startmotor

2 5 2+ +=12 =7

Algemeen gebruik
Installeer uw ProSport On-Board acculader voor de scheepvaart volgens de richtlijnen in deze handleiding.

Zorg ervoor dat uw lader en accu's voldoende geventileerd worden. Sluit uw verlengsnoer zonder stroomkabel aan 
op de ProSport en steek vervolgens de stekker van het verlengsnoer in het dichtstbijzijnde stopcontact van 
120/230 VAC met aardlekschakelaar.

Zodra de stekker van uw ProSport op de juiste wijze in het stopcontact is gestoken, worden uw accu's automatisch en 
volledig geladen en geconditioneerd zodat de levensduur van uw accu's wordt verlengd. Laat uw lader steeds in het 
stopcontact zitten om de opeenstapeling van sulfaat te voorkomen waardoor uw accu's volledig kunnen worden geladen en 
onderhouden voor uw volgende visexcursie.

Deze uitvoering van de ProSport is voorzien van een nieuwe stallingsreconditioneringsmodus, waarmee uw accu's aan 
boord elke maand gedurende drie uur worden gereconditioneerd en daarna terugkeren naar de normale automatische 
onderhoudsmodus. Tijdens de stallingsreconditioneringsmodus blijft het controlelampje voor gereed/onderhoud groen en 
het controlelampje voor de stallingsreconditioneringsmodus gaat geleidelijk aan en uit om aan te geven dat uw accu's 
gereconditioneerd en volledig geladen worden tijdens dit proces.

ALGEMEEN OVERZICHT
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ProSport-statuscenter met controlelampjes - 
Gebruik en scherm

De ProSport bevat zeven (7) controlelampjes voor de bedrijfsstatus en, naargelang het model, maximaal drie (3) 
controlelampjes voor storingen in de accubank.

1.	 Het blauwe controlelampje brandt indien de lader is aangesloten op de netspanning.
	 Dit brandt zodra de lader onder spanning staat.

2.	 Het controlelampje voor het accutype
	 Dit brandt rood voor een standaard open (lood-zuur)/AGM accu en groen voor een GEL-accu.

	 Opgelet: Het ProSport 20 Dual Bank model bevat een amberkleurig controlelampje voor accutype AGM HP (High 
Performance). Lees de documentatie van de fabrikant van de accu zorgvuldig en selecteer het juiste laadprofiel. 
Wanneer u dat niet doet, kan uw accu al snel defect raken.

3.	 Het controlelampje System Check OK 
	 Nadat u de ProSport heeft aangesloten op de netspanning voert deze een zelftest uit en worden alle accu-aansluitingen 

en accu's geanalyseerd. Wanneer alle controles in orde zijn, begint het groene controlelampje te branden. Dit kan tot 
twee (2) minuten duren.

4.	 De controlelampjes voor de laadmodus

	 Charging: 	� Tijdens de zelftest en de accu-testmodus knippert het rode controlelampje 
(ongeveer 1-2 minuten) en tijdens het laden blijft het rood branden.

	 Conditioning: 	 Het amberkleurige controlelampje brandt tijdens de conditioneringsmodus.

	 Auto Maintain: 	� Het groene controlelampje begint te branden wanneer de accu's volledig 
geladen zijn en automatisch onderhoud krijgen tot uw boot klaar is voor gebruik.

	 Storage Mode Recondition:	� Het groene controlelampje gaat geleidelijk aan en uit terwijl het maandelijkse 
stallingsreconditioneringsproces bezig is.

5.	 Controlelampjes voor de storingen in de accubank 
De rode controlelampjes branden om aan te geven dat er een storing of fout is opgetreden 
in een van de accu's die aangesloten is op de ProSport-lader. Zie bladzijde 25 voor meer 
informatie.

ALGEMEEN GEBRUIK
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Gebruik van een ProSport-lader na aansluiting op de netspan-
ning en de lege accu's
(het onderstaande voorbeeld is de fabrieksinstelling van een open (lood-zuur) accu) Zodra de stroom is aangesloten, voert de ProSport-lader 
een zelftest uit voor de elektronica van de acculader en de accu's die aangesloten zijn op de acculader.
Tijdens de opstarttest brandt het controlelampje voor accutype en het rode controlelampje voor laadmodus knippert, dit wil 
zeggen dat het apparaat in zelftestmodus is. Zodra deze modus is afgerond en er geen storingen zijn, begint het controlelampje 
voor “System Check OK” te branden en staat het continu brandende rode controlelampje van de ProSport op ON (aan), als teken 
dat het laadproces is gestart.
Opgelet: Als er een storing is, brandt het betreffende controlelampje voor die bank en zal het laadproces mogelijk niet starten, naargelang de 
plaats van de storing. Zie bladzijde 25 voor meer informatie over het oplossen van problemen.
Als er geen storingen in de accu's zijn, brandt het groene controlelampje voor “System Check OK” en wordt de 
volgende sequentie doorlopen:
Het rode controlelampje voor het accutype (fabrieksinstelling op standaard open (lood-zuur)/AGM accu's) brandt.
Het rode controlelampje voor de laadmodus brandt als teken dat de lader het multi-stage laadproces heeft gestart. 
Wanneer het laadproces voor ongeveer 80% voltooid is, gaat het rode controlelampje voor de laadmodus uit en gaat het amber-
kleurige controlelampje voor conditionering aan, als teken dat de conditioneringsmodus is gestart.
Zodra het multi-stage laadproces is afgerond, ziet u het volgende: Het rode controlelampje voor accutype gaat OFF (uit). 
Het rode controlelampje voor het laden en het amberkleurige controlelampje voor het conditioneren staan uit en het groene 
controlelampje voor gereed/onderhoud gaat branden als teken dat uw accu's volledig opgeladen zijn.
De enige controlelampjes die na afloop van het multi-stage laadproces nog branden, zijn het groene controlelampje voor “Sys-
tem Check OK”, het blauwe controlelampje voor de netspanning en het groene controlelampje voor gereed/onderhoud.

Overzicht van het multi-stage laadproces
Stap 1 - Systemcheck OK en analyse van de accu: Tijdens deze stap knippert het rode controlelampje voor laden als 
teken dat de ProSport alle accu-aansluitingen analyseert en controleert of iedere accu kan worden geladen. Nadat deze stap is 
voltooid, brandt het controlelampje voor "systemcheck OK" groen waarna stap 2 - Laden begint.
Stap 2 - Charging: In deze modus is het controlelampje voor "Charging" (laden) rood. De ProSport laadt de maximale stroom 
(ingesteld door de temperatuur) tot de accuspanning is opgelopen tot 14,6 VDC (fabrieksinstelling voor open lood-zuur accu).
Stap 3 - Conditioning: In deze modus is het controlelampje voor de status "Conditioning" (conditioneren) amberkleurig. De 
accu's stoppen het laden bij 14,6 VDC (fabrieksinstelling voor open lood-zuur accu) en conditioneren elke aangesloten accu. 
Daarna gaat de ProSport over in de energiebesparingsmodus.
Stap 4 - Auto maintain (energiebesparingsmodus): In deze modus brandt het blauwe controlelampje voor "Power" 
(netspanning) en het groene controlelampje voor "Auto Maintain" (automatisch onderhoud), als teken dat stap 2 "laden" en 
stap 3 "conditioneren" zijn afgerond. Op dat moment start de ProSport het automatische onderhoud (energiebesparingsmo-
dus) waarin de accu's worden opgevolgd en alleen dan worden onderhouden wanneer dat nodig is om ze in volledig geladen 
toestand te houden.
Stap 5 - Storage Mode Recondition: In deze modus gaat het groene controlelampje voor de "Storage More Recondition" 
(stallingsreconditioneringsmodus), geleidelijk aan en uit. Dit wijst erop dat de ProSport tijdens de stalling van de accu/boot alle 
accu's automatisch maandelijks reconditioneert gedurende 3 uur om de levensduur van de accu te verlengen en het laadvermo-
gen van de accu op het water te maximaliseren.

14

13

12

11

Gemiddelde spanning

(afbeelding van een voorgeïnstalleerd laadprofiel voor zwart programmeerplaatje).

Vo
lt

Analyseren Laden Conditioneren Automatisch onderhoud
Maandelijkse 
stallingsreconditionering

ALGEMEEN GEBRUIK
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Een laadprofiel selecteren en de verschillende accutypes 
begrijpen
Uw acculader is voorzien van een door de gebruiker te programmeren selectiefunctie voor het accutype, die standaard is 
ingesteld op open (lood-zuur) / AGM (Absorbed Glass Mat) accu's.

Om uw lader in te stellen op GEL-accu's, verwijdert u gewoon het zwarte programmeerplaatje en vervangt dit door het grijze 
programmeerplaatje voor GEL-accu's. Bij een ProSport 20 Dual Bank lader heeft u ook de optie om het High Performance 
AGM-profiel te gebruiken dat wordt aanbevolen voor OPTIMA BlueTop Deep Cycle en Odyssey AGM accu's voor de 
scheepvaart. Hiervoor installeert u het blauwe AGM HP programmeerplaatje. Telkens u het plaatje herprogrammeert of 
verwisselt, moet u scheepvaartsiliconen aanbrengen op de schroefdraad van het plaatje dat wordt geïnstalleerd.

OPGELET: Een AGM-accu (Absorbed Glass Mat) is niet hetzelfde als een GEL-accu (Gelled Electrolyte Lead-acid). Voor een GEL-accu moet 
er een totaal ander laadprofiel geselecteerd worden dan de standaardinstelling. Voor AGM-accu's kunt u gebruik maken van hetzelfde 
laadprofiel als voor open (lood-zuur) accu's.

De verschillende accutypes en laadprofielen begrijpen
Er zijn momenteel drie belangrijke accutypes op de markt: de standaard open (lood-zuur) accu, de AGM-accu (Absorbed 
Glass Mat), de High Performance AGM-accu en de GEL-accu (Gelled Electrolyte Lead-acid). Doorgaans worden de open 
(lood-zuur) accu's het meest gebruikt. Op bijna alle GEL-accu's is op de buitenkant of op de labels vermeld dat het een GEL-
accu is. Hieronder zijn de kenmerkende accuspanningen bij absorptie en open accu's.

Controlelampje Accutype Laadprofiel Plaatje

Rood Standaard open (lood-zuur) - 
met of zonder vulplaten
AGM (Absorbed Glass Mat) - dicht

14,6 VDC absorptie, 13,4 VDC open Zwart

Groen GEL-cel - dicht grijs plaatje 14,1 VDC absorptie, 13,8 VDC open Grijs

Amberkleurig* AGM High Performance
(Absorbed Glass Mat) - dicht
(OPTIMA, Odyssey, West Marine Brands)

14,7 VDC absorptie, 13,6 VDC open Blauw*

OPGELET: Een AGM-accu (Absorbed Glass Mat) is niet hetzelfde als een GEL-accu (Gelled 
Electrolyte Lead-acid). Voor een GEL-accu moet er een totaal ander laadprofiel geselecteerd 
worden dan de standaardinstelling. Voor AGM-accu's kunt u gebruik maken van hetzelfde 
laadprofiel als voor open (lood-zuur) accu's.

* Uitsluitend beschikbaar op het ProSport 20 Two Bank model.

Opgelet: Twijfelt u nog welk accutype u hebt, dan adviseren we u om contact op te nemen met de fabrikant van de 
accu('s).

ALGEMEEN GEBRUIK
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Installatie
Alle ProSport-acculaders zijn ontwikkeld om permanent aan boord te worden gemonteerd en moeten worden gemonteerd 
met de koelribben horizontaal geplaatst.

Monteer uw ProSport altijd in een ruimte die tijdens het gebruik goed kan worden geventileerd. 

Combineer aan boord geen accu's van verschillende types. Alle accu's dienen even oud te zijn en in goede staat.

Breng geen elektrische aansluitingen tussen de ProSport of de accu's tot stand, voordat onderstaande stappen volledig zijn 
doorlopen:

10 eenvoudig uit te voeren installatiestappen:

1. Kies een locatie voor de montage waar de lucht vrij kan circuleren met minimum 8 inch (20 cm) vrije ruimte rondom en 
voor de acculader. Open alle accu- en motorcompartimenten en ventileer gedurende minstens 15 minuten alvorens u begint 
met de installatie van de lader. Controleer of alle accukabels reiken tot elk van de accu's.

Installeer de lader niet op vaste vloerbedekking, pvc, of een gelakt oppervlak. Zorg ervoor dat de ProSport in 
een toegankelijke omgeving wordt geplaatst, waar u alle controlelampjes kunt zien. Installeer dit apparaat op een hard 
oppervlak.

Opgelet: Voor installaties die een verlenging van de DC-kabels van de acculader vereisen, neemt u best contact op met uw leverancier 
of verdeler om de ProSport-verlengsnoeren van respectievelijk 5 feet (1,5 m) of 15 feet (4,5 m) aan te schaffen. Onze innovatieve 
verlengsnoeren zijn op de juiste wijze gezekerd en moeten niet afgesneden of gestript worden. Indien u dit accessoire nergens vindt, bel dan 
naar ProMariner op het nummer +1-800-824-0524.

2. Door middel van de ProSport-lader als sjabloon of het meegeleverde papieren sjabloon kunt u de positie van elke boorgat 
bepalen. Zorg ervoor dat de bevestigingsschroeven geen onder spanning staande bron doorprikken of doorboren en geen lek 
veroorzaken in een brandstof- of olietank, of de bodem van de boot.

3. Boor met behulp van een boortje van 1/8" (3,2 mm) de boorgaten op de vier (4) gemarkeerde plaatsen beschreven in stap 
2. Breng een silicone afdichtmiddel aan op iedere montageplaats om de schroefgaten waterdicht te maken.

4. Plaats de lader over de montagegaten en zet hem vast met een behulp van een elektrische schroevendraaier en 4 
roestvrijstalen schroeven met een diameter van # 10mm. (de bevestigingsschroeven zijn niet inbegrepen).

1/8" pilot hole
with silicon sealer

IMPORTANT NOTICE
Confirm the surface you will be
mounting the charger to is
adequate in strength and
thickness to hold the ProSport in
place with the mounting screws
you have selected.
Maintain an obstruction free area
of 8 inches around the ProSport
On-Board Marine Battery Charger

Voor installatie in een aluminium boot adviseren we om uw ProSport-lader op een paneel in hout of  glasvezel te monteren 
en niet rechtstreeks in de aluminium romp.

INSTALLATIE

1/8" (3,2 mm) boorgat 
met silicone afdichting

BELANGRIJKE OPMERKING
Controleer of het oppervlak waarop u de 
lader wilt monteren sterk en dik genoeg 
is om de ProSport met de door u gekozen 
bevestigingsschroeven op zijn plaats te 
houden.

Houd een vrije ruimte van 8 inch (20 
centimeter) vrij rondom de ProSport On-
Board acculader voor de scheepvaart
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5. Maak iedere accu op voorhand klaar door alle aansluitklemmen zolang te reinigen met een staalborstel tot er een glanzend 
oppervlak ontstaat.

6. Houd kabels verwijderd van scherpe voorwerpen en bundel ze samen met kabelbinders. Rol overtollige kabels op, snij 
deze niet door en kort ze niet in want op 4 inch (10 cm) van het uiteinde van iedere positieve (rode) kabel bevindt zich een 
zekering. Bovendien bevinden zich zekeringen in op één na alle negatieve (zwarte) kabels. Deze zekeringen beschermen de 
lader en de uitgangskabels in geval van kortsluiting. We adviseren om kabelbinders of kabelklemmen te gebruiken zodat de 
kabels niet platgedrukt worden en het risico op beschadiging aan kabels of aansluitingen verminderd wordt.

7. Sluit de DC-kabels aan zoals weergegeven op de bladzijden 16 - 22. Controleer of de (zwarte) kabels zoals weergegeven 
zijn aangesloten op de negatieve kant van de accu en de (rode) kabels op de positieve kant van de accu.

Belangrijke opmerking: Uw ProSport-lader functioneert niet naar behoren indien deze niet correct is aangesloten op 
iedere accu. Denk eraan dat de ProSport en kabel met DC-aansluiting van de bank juist moet aangesloten zijn op de 
"afzonderlijke 12 V accu's". Het aantal kabels met DC-aansluiting van de bank moet gelijk zijn aan het aantal accu's dat 
afzonderlijk moet aangesloten worden. Een voorbeeld: een 3-banks ProSport 20 Three Bank lader moet aangesloten zijn 
op 3 afzonderlijke 12 V accu's, zoals weergegeven op de bladzijden 16-22. U kiest gewoon de afbeelding met hetzelfde 
aantal uitgaande bankkabels als uw eigen ProSport-acculader en bekabelt deze precies zoals weergegeven (kies de 
afbeelding die past bij uw gebruik) om de lader op de juiste wijze te gebruiken.

8. Controleer of alle DC-aansluitingen juist zijn, vastzitten en corrosievrij zijn.

9. Leg het snoer in een vrije ruimte van uw boot op minstens 21" (50 cm) van de lader, accu's en brandstofleidingen.

10. Sluit eerst een UL-goedgekeurd verlengsnoer voor zwaar gebruik aan op de acculader. Nadat u het verlengsnoer hebt 
aangesloten op de lader, gaat u verder met het aansluiten van het verlengsnoer op een nabij stopcontact van 
120/230 V met aardlekschakelaar. Trek na het laden altijd eerst de stekker van het verlengsnoer uit het 120/230 VAC 
stopcontact en daarna ook de stekker van de lader. De aansluitingen zijn nu gereed en de accu's worden geladen. Houd de 
controlelampjes in de gaten.

Vier stappen om uw ProSport-lader op de juiste wijze te bedraden:

STAP 1: U kiest gewoon de afbeelding met hetzelfde aantal uitgaande bankkabels als uw eigen ProSport-acculader en 
bekabelt deze precies zoals weergegeven (kies de afbeelding die past bij uw gebruik) om de lader op de juiste wijze te 
gebruiken.

STAP 2: Verwijder nooit de seriële of parallelle aansluitingskabels die de accu's onderling met elkaar verbinden. ProSport-
laders zijn uitgevoerd met geïsoleerde uitgangen en de seriële of parallelle aansluitingskabels moeten niet verwijderd worden.

STAP 3: Uw ProSport-lader functioneert niet naar behoren indien deze niet correct is aangesloten op iedere accu. Denk eraan 
dat de ProSport en elke kabel met DC-aansluiting van de bank juist moet aangesloten zijn op de "afzonderlijke 12 V accu's". 
 
 Het aantal kabels met DC-aansluiting van de bank moet gelijk zijn aan het aantal accu's dat afzonderlijk moet aangesloten 
worden. Een voorbeeld: een 3-banks ProSport 20 Three Bank lader moet aangesloten zijn op 3 afzonderlijke 12 V accu's. 
 
 Zoals weergegeven op de bladzijden 16-22. Selecteer uw accu- / sleepmotorconfiguratie voor de specifieke 
bekabelingsafbeelding die nodig is voor uw lader.

INSTALLATIE
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STAP 4: Een onjuiste bekabeling kan leiden tot een ompoling of een hoge sperspanning. Indien dit 
het geval is, zal de ProSport-lader blijven functioneren, maar het gevolg is wel dat de lader zich 
"intern afsluit" en "geen output"  meer levert tot de ompoling (veroorzaakt door een "rode" + aan 
te sluiten op een negatieve accu-aansluiting) en/of de  hoge DC-sperspanning (veroorzaakt door 
één bankkabel te nemen en deze te verspreiden naar twee accu's) opgelost zijn door middel van 
de bekabelingsschema's op bladzijde 16-22. In het geval van een aansluiting met ompoling of 
een onjuiste accu-aansluiting, of wanneer een uitgang niet op een accu is aangesloten, gaat het 
betreffende rode controlelampje voor storing in de accubank branden om aan te geven waar er in 
de accu- en bekabelingsaansluitingen een fout is opgetreden. Zie bladzijde 25 voor meer informatie.

Installatie
Controleer tijdens het aansluiten of iedere kabelhuls van de acculader is aangesloten
op telkens één 12 VDC accu en let op de polariteit en de kleur van iedere aansluiting:

Rode kabel = + (positieve) accu-aansluiting
Zwarte kabel = - (negatieve) accu-aansluiting
De zwarte kabel mag nooit aangesloten worden op een aansluitklem met rode kabels. Uitsluitend zwart.

Belangrijk: De rode en zwarte draden in 1 kabelhuls MOETEN NAAR DEZELFDE 12V DC accu gaan.
+

_Elke kabel van de lader moet 
aangesloten worden op één (1) 
accu, zoals weergegeven. Let 
op: zwart op (-) en rood op (+). 
Herhaal dit voor iedere accu.

kabelaansluiting

zwart (-)

rood (+)

De omvang van de 
groep mag slechts 
24 - 31 bedragen

Bo
ve

na
an

zic
ht

 a
cc

u

Bij aansluiting van de accu op een startbatterij mag enkel de kabel van de accubank 
aangesloten worden die als volgt GEMARKEERD is: 
"FOR ENGINE BATTERY USE THIS BANK CABLE ONLY".

Gebruikstip
Indien u het apparaat gebruikt voor een 4D- of 8D-accu met grote capaciteit, raadpleeg dan de website van ProMariner op www.
promariner.com en bekijk ons assortiment van ProNauticP-laders met vaste bedrading voor een model dat bij dit formaat van 
accu's past.

INSTALLATIE
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Standaard bekabelingsschema
Afb. 1 ProSport 15 (uitsluitend OEM) en 20 Three Bank lader voor 3 accu's van 12 V

Standaardconfiguratie speciaal voor 12 VDC sleepmotor-/ huishoudelijke bank en 2 motortrapas 
accu's

+ _ + +_ _

ProSport 20 Plus

Opgelet:
Geeft de serie van de startkabel aan
Geeft de zekering aan

For engine battery use 
this bank cable only.

kabel 1

accu 1

Motor Motor 12 VDC sleepmotor 
of huishoudelijke accu

Bovenaanzicht 
accuaccu 2 accu 3

ro
od

ro
od

ro
od

zw
ar

t

zw
ar

t

zw
ar

t

kabel 2 kabel 3

Installatie
Controleer tijdens het aansluiten of iedere kabelhuls van de acculader is aangesloten
op telkens één 12 VDC accu en let op de polariteit en de kleur van iedere aansluiting:

Rode kabel = + (positieve) accu-aansluiting
Zwarte kabel = - (negatieve) accu-aansluiting
De zwarte kabel mag nooit aangesloten worden op een aansluitklem met rode kabels. Uitsluitend zwart.

Belangrijk: De rode en zwarte kabels in 1 kabelhuls MOETEN OP DEZELFDE 12 VDC ACCU WORDEN AANGESLOTEN.

Opmerking 1: Eén bankkabel mag maar op één accu worden aangesloten.
Opmerking 2: ProSport is ontwikkeld om te worden gebruikt voor 24, 27, 30 en 31 accu's

BEKABELINGSSCHEMA'S
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Standaard bekabelingsschema
Afb. 2 ProSport 15 (uitsluitend OEM) en 20 Three Bank lader voor 3 accu's van 12 V

Configuratie van een 24 VDC sleepmotor-accu met (2) 12 VDC accu's, aangesloten 
met een seriële schakeling en speciale 12 VDC startbatterij

+ _ + +_ _

For engine battery use this 
bank cable only.

ProSport 20 Plus

Opgelet:
Geeft de serie van de startkabel aan
Geeft de zekering aan

kabel 1

accu 1

12 VDC motor-
trapas-accu

Twee 12 VDC accu's aangesloten op een se-
riële schakeling voor een 24 VDC sleepmotor

Bovenaanzicht 
accuaccu 2 accu 3

ro
od

ro
od

ro
od

zw
ar

t

zw
ar

t

zw
ar

t

kabel 2 kabel 3

Installatie
Controleer tijdens het aansluiten of iedere kabelhuls van de acculader is aangesloten
op telkens één 12 VDC accu en let op de polariteit en de kleur van iedere aansluiting:

Rode kabel = + (positieve) accu-aansluiting
Zwarte kabel = - (negatieve) accu-aansluiting
De zwarte kabel mag nooit aangesloten worden op een aansluitklem met rode kabels. Uitsluitend zwart.

Belangrijk: De rode en zwarte draden in 1 kabelhuls MOETEN NAAR DEZELFDE 12V DC accu gaan.

Opmerking 1: Eén bankkabel mag maar op één accu worden aangesloten.
Opmerking 2: ProSport is ontwikkeld om te worden gebruikt voor 24, 27, 30 en 31 accu's

BEKABELINGSSCHEMA'S
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Standaard bekabelingsschema
Afb. 3 ProSport 15 (uitsluitend OEM) en 20 Three Bank lader voor 3 accu's van 12 V

Speciale configuratie van 36 VDC sleepmotor accu
met drie (3) 12 VDC accu's aangesloten op twee (2) seriële schakelingen

+ _ + +_ _

For engine battery use this 
bank cable only.

ProSport 20 Plus

Opgelet:
Geeft de serie aansluitkabels aan
Geeft de zekering aan

kabel 1

accu 1

Drie 12 VDC accu's aangesloten op (2) seriële schakelingen voor 
een 36 VDC sleepmotor

Bovenaanzicht 
accuaccu 2 accu 3

ro
od

ro
od

ro
od

zw
ar

t

zw
ar

t

zw
ar

t

kabel 2 kabel 3

Installatie
Controleer tijdens het aansluiten of iedere kabelhuls van de acculader is aangesloten
op telkens één 12 VDC accu en let op de polariteit en de kleur van iedere aansluiting:

Rode kabel = + (positieve) accu-aansluiting
Zwarte kabel = - (negatieve) accu-aansluiting
De zwarte kabel mag nooit aangesloten worden op een aansluitklem met rode kabels. Uitsluitend zwart.

Belangrijk: De rode en zwarte draden in 1 kabelhuls MOETEN NAAR DEZELFDE 12V DC accu gaan.

Opmerking 1: Eén bankkabel mag maar op één accu worden aangesloten.
Opmerking 2: ProSport is ontwikkeld om te worden gebruikt voor 24, 27, 30 en 31 accu's

BEKABELINGSSCHEMA'S
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Standaard bekabelingsschema
Afb. 4 ProSport 20 12 en 8 Two Bank lader voor 2 accu's van 12 V 

Configuratie van 12 VDC startmotor en een 12 Volt sleepmotor of huishoudelijke accu 
met (2) 12 VDC accu's

+ _ + _

For engine battery use this 
bank cable only.

Opgelet:
Geeft de serie aansluitkabels aan
Geeft de zekering aan

kabel 1 kabel 2

accu 1 accu 2

12 VDC motortra-
pas-accu

12 VDC sleepmotor of 
huishoudelijke accu

Bovenaanzicht 
accu

ro
od

ro
od

zw
ar

t

zw
ar

t

ProSport 12

Installatie
Controleer tijdens het aansluiten of iedere kabelhuls van de acculader is aangesloten
op telkens één 12 VDC accu en let op de polariteit en de kleur van iedere aansluiting:

Rode kabel = + (positieve) accu-aansluiting
Zwarte kabel = - (negatieve) accu-aansluiting
De zwarte kabel mag nooit aangesloten worden op een aansluitklem met rode kabels. Uitsluitend zwart.

Belangrijk: De rode en zwarte draden in 1 kabelhuls MOETEN NAAR DEZELFDE 12V DC accu gaan.

Opmerking 1: Eén bankkabel mag maar op één accu worden aangesloten.
Opmerking 2: ProSport is ontwikkeld om te worden gebruikt voor 24, 27, 30 en 31 accu's

BEKABELINGSSCHEMA'S
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Standaard bekabelingsschema
Afb. 5 ProSport 20 12 en 8 Two Bank lader voor 2 accu's van 12 V

Configuratie van een speciale 24 VDC sleepmotor-accu 
met twee (2) 12 VDC accu's, aangesloten op een seriële schakeling

+ _ + _

For engine battery use this 
bank cable only.

Opgelet:
Geeft de serie aansluitkabels aan
Geeft de zekering aan

kabel 1 kabel 2

accu 1 accu 2

Twee 12 VDC accu's aangesloten op een seriële 
schakeling voor een 24 VDC sleepmotor

Bovenaanzicht 
accu

ro
od

ro
od

zw
ar

t

zw
ar

t

ProSport 12

Installatie
Controleer tijdens het aansluiten of iedere kabelhuls van de acculader is aangesloten
op telkens één 12 VDC accu en let op de polariteit en de kleur van iedere aansluiting:

Rode kabel = + (positieve) accu-aansluiting
Zwarte kabel = - (negatieve) accu-aansluiting
De zwarte kabel mag nooit aangesloten worden op een aansluitklem met rode kabels. Uitsluitend zwart.

Belangrijk: De rode en zwarte draden in 1 kabelhuls MOETEN NAAR DEZELFDE 12V DC accu gaan.

Opmerking 1: Eén bankkabel mag maar op één accu worden aangesloten.
Opmerking 2: ProSport is ontwikkeld om te worden gebruikt voor 24, 27, 30 en 31 accu's

BEKABELINGSSCHEMA'S
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Standaard bekabelingsschema
Afb. 6 ProSport 20 12 en 8 Two Bank lader voor 2 parallel geschakelde accu's van 12 V 

Speciale configuratie van 12 VDC parallelle sleepmotor of huishoudelijke accu

+
_

+
_

Fo
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ng
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e 
ba

tte
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 u
se
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le

 o
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y

ProSport 12

Opgelet:
Geeft de serie aansluitkabels aan
Geeft de zekering aan

rode aansluitkabel

kabel 1 kabel 2
rood rood

zwartzwart

zwarte aansluitkabel

Bovenaanzicht accu

accu 1

accu 2

Installatie
Controleer tijdens het aansluiten of iedere kabelhuls van de acculader is aangesloten
op telkens één 12 VDC accu en let op de polariteit en de kleur van iedere aansluiting:

Rode kabel = + (positieve) accu-aansluiting
Zwarte kabel = - (negatieve) accu-aansluiting
De zwarte kabel mag nooit aangesloten worden op een aansluitklem met rode kabels. Uitsluitend zwart.

Belangrijk: De rode en zwarte draden in 1 kabelhuls MOETEN NAAR DEZELFDE 12V DC accu gaan.

Opmerking 1: Eén bankkabel mag maar op één accu worden aangesloten.
Opmerking 2: ProSport is ontwikkeld om te worden gebruikt voor 24, 27, 30 en 31 accu's

BEKABELINGSSCHEMA'S
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Standaard bekabelingsschema
Afb. 7 ProSport 6 One Bank lader voor 1 accu van 12V

Speciale configuratie van 12 VDC sleepmotor, huishoudelijke accu of motoraccu

+ _

ProSport 6

Opgelet:
Geeft de serie aansluitkabels aan
Geeft de zekering aan

kabel 1

12 VDC accu

ro
od zw

ar
t

Bovenaanzicht 
accuaccu 1

Installatie
Controleer tijdens het aansluiten of iedere kabelhuls van de acculader is aangesloten
op telkens één 12 VDC accu en let op de polariteit en de kleur van iedere aansluiting:

Rode kabel = + (positieve) accu-aansluiting
Zwarte kabel = - (negatieve) accu-aansluiting
De zwarte kabel mag nooit aangesloten worden op een aansluitklem met rode kabels. Uitsluitend zwart.

Belangrijk: De rode en zwarte draden in 1 kabelhuls MOETEN NAAR DEZELFDE 12V DC accu gaan.

Opmerking 1: Eén bankkabel mag maar op één accu worden aangesloten.
Opmerking 2: ProSport is ontwikkeld om te worden gebruikt voor 24, 27, 30 en 31 accu's

BEKABELINGSSCHEMA'S
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Zo laadt u uw accu's
De ProSport-lader is ontworpen om uw accu's te laden, conditioneren, onderhouden en reconditioneren. Volg deze stappen 
telkens u uw ProSport-lader gebruikt:

1. Open alle accu-compartimenten en ventileer gedurende minstens 15 minuten alvorens u de lader aansluit op de 
netspanning. Zorg ervoor dat uw accucompartiment tijdens het laden open is zodat de lucht vrij kan circuleren

2. Controleer of alle DC-aansluitingen van de accu vastzitten en zuiver zijn. Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor de 
doppen van de accucellen (maak de doppen, indien nodig, los).

Zodra uw nieuwe ProSport is geïnstalleerd en op de juiste wijze aangesloten op de accu's, kunt u hem in het stopcontact 
steken.

3. Sluit eerst een UL-goedgekeurd verlengsnoer voor zwaar gebruik aan op de ProSport-lader. 
 
 Nadat u het verlengsnoer hebt aangesloten op de lader, gaat u verder met het aansluiten van het verlengsnoer 
op een nabij stopcontact van 120/230 V met aardlekschakelaar.

4. Ervan uitgaand dat uw accu's leeg zijn en uw ProSport op de fabrieksinstelling staat (het zwarte programmeerplaatje 
is geïnstalleerd) voor standaard open (lood-zuur) accu's; dan moet u zien dat de ProSport-zelftestmodus (het rode 
controlelampje voor de laadmodus knippert) start, het blauwe controlelampje voor netspanning brandt, gevolgd door het rode 
controlelampje voor het accutype (rood is de fabrieksinstelling voor het accutype standaard open (lood-zuur)/AGM accu) en 
zodra het groene controlelampje voor de “System Check OK” gaat branden, ziet u een continu brandend rood controlelampje 
voor de laadmodus als teken dat het laadproces is gestart.

Opgelet: De ProSport heeft een ingebouwde zelftest om ervoor te zorgen dat alle accu's juist zijn aangesloten. De zelftest verloopt 
automatisch en wordt telkens uitgevoerd wanneer het apparaat wordt aangesloten op het 120/230 VAC stopcontact. Het duurt twee 
minuten om de zelftest te doorlopen. Tijdens de zelftest knippert het controlelampje als teken dat het apparaat zich in de zelftestmodus 
bevindt. Wanneer alles op de juiste wijze is aangesloten en de accu's OK zijn, brandt het controlelampje voor “System Check OK” groen 
en gaat de ProSport over naar de laadmodus, aangegeven door een continu brandend rood controlelampje.

Gaat de lader niet over in de laadmodus en brandt het rode controlelampje voor "Battery Bank Trouble Status", 
controleer dan of uw accu's een spanning hebben van meer dan 2 volt DC en raadpleeg het hoofdstuk Problemen 
oplossen op bladzijde 25.

5. Het multi-stage laadproces is voltooid wanneer enkel het groene controlelampje voor de automatische onderhoudsmodus 
brandt en het blauwe controlelampje voor de netspanning blijft branden als teken dat uw accu's volledig geladen zijn en 
automatisch onderhouden worden met de energiebesparingsmodus waarmee de accu's worden opgevolgd en enkel worden 
onderhouden wanneer dat nodig is om ze in goede opgeladen staat te houden.

6. Wanneer u uw boot gaat gebruiken, trekt u eerst de stekker van het verlengsnoer uit het stopcontact met 
aardlekschakelaar en daarna ook de stekker van de lader.

Optionele Battery Bank Status Monitor
Raadpleeg uw lokale verdeler of leverancier voor de ProMariner Remote Battery Bank Status Monitor. De monitor met 
afstandsbediening kan eenvoudig worden geïnstalleerd en is rechtstreeks aangesloten op de accu's van uw boot. Zodra de 
monitor is geïnstalleerd, drukt u op de knop "push-to-test". U ziet dan het laadniveau van iedere accu (er kunnen maximaal 
drie (3) accu's worden opgevolgd).

Opgelet: De AC-netspanning naar de acculader en de motor van de boot moet uitgeschakeld zijn bij 
gebruik van de Remote Battery Bank Status Monitor.

ZO LAADT U UW ACCU'S
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Onderhoud

Item: Accu-aansluitingen

Proces: Reinig en draai alle accu-aansluitingen aan. Volg de instructies van de fabrikant voor het reinigen 
van een accu. Reinig, indien nodig, alle accu-aansluitingen met een staalborstel en draai alle accu-
aansluitingen vast.

Wanneer: Maandelijks

Item: Accu-elektrolyt

Proces: Bewaak en onder het juiste peil voor het gedestilleerde water in elke accu volgens de instructies van de 
fabrikant.

Wanneer: Maandelijks

Item: ProSport DC uitgaande bekabeling

Proces: Controleer of de bekabeling geen insnijdingen en scheuren bevat. Neem contact op met ProMariner 
indien uw lader onderhoud nodig heeft.

Wanneer: Maandelijks

Item: Inspectie van de AC-netspanningskabel en bevestigingsschroeven

Proces: Controleer de AC-netspanningskabel. Controleer of de aardingspin aanwezig is en of alle stekkerpinnen 
in goede staat en niet verbogen zijn.

Controleer alle bevestigingsschroeven om er zeker van te zijn dat niets loszit. Indien nodig vastzetten.

Wanneer: Maandelijks

ONDERHOUD
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Problemen oplossen
Het blauwe controlelampje voor de netspanning of het controlelampje voor de laadmodus of het accutype brandt niet

Controleer of de stroom op het 120/230 VAC stopcontact is uitgevallen. Controleer of er kortsluiting is op de aardlekschakelaar. 
Controleer met een meter of een spanningzoeker voor 120/230 VAC of er spanning zit op het uiteinde van uw verlengsnoer. 
Schakel de AC-stroom opnieuw aan indien dit nog niet gebeurd was. Controleer of alle laadkabels met de juiste polariteit zijn 
aangesloten op elke accu en of alle aansluitingen zuiver zijn en vastzitten. Wacht 2 minuten tot het apparaat klaar is met de 
zelftest. Indien er wel spanning voorhanden is en alle aansluitingen in orde zijn, terwijl de controlelampjes nog steeds niet 
branden, neem dan contact op met ProMariner op het nummer +1-800-824-0524 tussen 8.30 uur en 17.00 uur Eastern Time 
(14.30 uur  – 23.30 uur CET). Indien de garantie van twee (2) jaar op uw ProSport nog niet is afgelopen, kunt u ook naar www.
promariner.com gaan. Daar vindt u een retourformulier en instructies van onze Klantendienst.

Het groene controlelampje voor “System Check OK” is OFF (uit) en het rode controlelampje voor storing in de 
accubank is ON (aan).

Bepaal welk controlelampje er brandt, schakel de netspanning uit en controleer de aangegeven accubank, d.w.z. 1 2 3 
(naargelang het model). Het controlelampje geeft aan dat er een storing is. Hieronder vindt u een overzicht van de meest 
voorkomende storingen en de oplossing om het rode controlelampje voor storing in de accubank te verwijderen (zet de 
netspanning opnieuw aan nadat de correcties zijn uitgevoerd):

Slechte accu-aansluitingen - Zorg ervoor dat alle aansluitingen vastzitten en zuiver zijn

Een doorgebrande DC-kabelzekering - Controleer met een digitale ohmmeter of met een spanningzoeker of alle 
zekeringen in orde zijn en controleer de DC-accukabels van de ProSport om er zeker van te zijn dat deze geen gebreken of 
kortsluiting hebben.

Ompoling - Zorg ervoor dat alle kabelaansluitingen de juiste kleurcode hebben en dat elke bankkabel op de juiste wijze is 
aangesloten op één 12 V accu met (+) = rood en (-) = zwart.

De accu heeft te weinig spanning om te laden - controleer met een digitale voltmeter of de accu meer dan 2,0 
volt DC heeft. Is dit niet het geval, laad uw accu dan op buiten de boot en laat de laadstroom testen door uw plaatselijke 
accuverdeler zodat een optimale prestatie op het water is gewaarborgd.

Hoge ingangsspanning naar accu - Controleer één bankkabel niet is aangesloten op twee serieel geschakelde accu's 
van 24 VDC. Indien dit het geval is, herstel dit dan door de kabels aan te sluiten zoals weergegeven op de schema's op de 
bladzijden 16-22.

De accu('s) la(a)d(en) niet, het blauwe controlelampje voor de netspanning en het rode controlelampje voor laden 
en accutype zijn AAN.

Controleer of alle laadkabels met de juiste polariteit zijn aangesloten op elke accu en of alle aansluitingen zuiver zijn en vastzitten. 
Controleer of er geen controlelampjes branden die een storing in een bank aangeven. Meet, terwijl de lader aan staat, de DC-
spanning van elke accu. Indien een van de gemeten waarden lager is dan 13 volt DC, doe dan het volgende:

A. �Schakel de stroom naar het 120/230 VAC stopcontact uit.

B. �Ga naar bladzijde 16-22 van deze handleiding en controleer of uw model van de ProSport-lader juist is aangesloten zoals 
weergegeven in de bekabelingsschema's.

C. �Nadat u B hebt uitgevoerd; steekt u de stekker van uw lader in het stopcontact en let u op de controlelampjes. De lader 
moet nu in de laadmodus zijn (controlelampje voor de laadmodus moet nu rood branden). Nadat de volledige laadcyclus 
is voltooid, er 10-12 uur uur verstreken zijn en de accu volledig ontladen of leeg is, brandt het controlelampje voor de 
laadmodus groen en het controlelampje voor de netspanning blauw.

Opgelet: Hebt u een digitale voltmeter (DVM) bij de hand dan kunt u, in plaats van te wachten tot de volledige laadcyclus 
is doorlopen, heel eenvoudig de DVM gebruiken en de DC-spanning van iedere 12 V accu te meten. Zolang de spanning 
blijft toenemen en het rode controlelampje voor het laden brandt, dient dit als bevestiging dat de lader op de juiste wijze is 
aangesloten en aan het laden is.

PROBLEMEN OPLOSSEN
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Specificaties
model artikelnr. spanning ampère banken kabels afmetingen l x b x h gewicht AC in

ProSport 6 PFC 43023 12 6 1 6’ (2 m) 7.125”x 7.25” x 2.75” 
(18,1 cm x 18,4 cm x 7 cm)

2 lbs (0,9 kg) 100-260

ProSport 12 PFC 43026 12/24 12 2 6’ (2 m) 9.875”x 7.25” x 2.75” 
(25,1 cm x 18,4 cm x 7 cm)

4 lbs (1,8 kg) 100-260

ProSport 20 PFC 43028 12/24 20 2 6’ (2 m) 12.125”x 7.25” x 2.75” 
(30,8 cm x 18,4 cm x 7 cm)

5 lbs (2,3 kg) 100-260

ProSport 20Plus PFC 43029 12/24/36 20 3 6’ (2 m) 12.125”x 7.25” x 2.75” 
(30,8 cm x 18,4 cm x 7 cm)

6 lbs (2,7 kg) 100-260

Accessoires
ProSport 1.5 accu-onderhoudsladers
Volledig automatisch, met ingebouwde veiligheid.
Statuscontrolelampjes, 1 jaar garantie

ProMariner en universele stekkerhouders
Bevestig uw AC-stekker met een eenvoudig te monteren stekkerhouder. 
Het is niet nodig om kabels of draden af te snijden of te strippen. Veilig en 
gebruiksvriendelijk.
Keuze uit twee kleuren, zwart en wit.

Remote Battery Bank Status Monitor
“Push to Test” statuscontrolelampjes op afstand voor maximaal 3 accu's met duidelijke 
controlelampjes. Geschikt voor universele in- of opbouw.

Verlengsnoeren voor accubank
Zonder afsnijden, strippen of splitsen van draden! Keuze uit twee handige lengtes: 
5’ (1,5 m) of 15’ (4,5 m). Inclusief vergulde aansluitingen, in-line zekeringen en montagemateriaal.

Draagbare digitale multimeter
Test en meet AC- en DC-spanning en stroomsterkte, geleidingsvermogen,
weerstand van zekeringen, stopcontacten en dergelijke. Groot digitaal lcd-display met 
achtergrondverlichting en pauzefunctie. Testkabels inbegrepen.

Model	 Artikelnr.
Draagbare DC-systemtester 	 87710
Remote Battery Bank Status Monitor voor maximaal 3 accu's	 51060
ProMariner AC-stekkerhouder (wit)	 51200
ProMariner AC-stekkerhouder (zwart)	 51201
Universele AC-stekkerhouder (zwart)	 51202
Universele AC-stekkerhouder (wit)	 51203
15’ (4,5 m) verlengsnoer voor accubank 	 51070
5’ (1,5 m) verlengsnoer voor accubank 	 51071
Draagbare digitale multimeter	 87730

Wilt u een bestelling plaatsen, neem dan contact op met uw plaatselijke leverancier, verdeler of met ProMariner via: 
Tel.: 603-433-4440 / Fax: 603-433-4442 / www.promariner.com

10115

51201 51202

51060

51070 en 51071

87730

10116

ACCESSOIRES
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MILIEU EN AFDANKEN

Milieu en afdanken

Correcte verwijdering van dit product 
(afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

Dit product is ontworpen en geproduceerd met materialen en onderdelen van hoge kwaliteit die kunnen worden gerecycled 
en hergebruikt. Wanneer dit symbool met een doorkruiste afvalcontainer op een product is bevestigd, betekent dit dat het 
onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU valt. 

Vraag informatie over de plaatselijke speciale inzamelpunten voor elektrische en elektronische producten. 
Volg de lokale voorschriften op en gooi uw oude producten niet weg bij het normaal huishoudelijke afval. Het correct 
verwijderen van uw product helpt potentiële negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid vermijden.
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ProMariner™

ProSport garantie
Wij streven naar klantentevredenheid en waarderen uw aankopen. Indien u op eender welk moment tijdens de 
garantieperiode problemen ondervindt met uw nieuwe ProSport On-Board acculader voor de scheepvaart, bel ons dan op het 
nummer +1-800-824-0524 voor technische ondersteuning of stuur een e-mail naar info@promariner.com.

DE GARANTIEKAART KUNT U REGISTREREN VIA WWW.PROMARINER.COM
of u vult de garantiekaart in deze handleiding in en stuurt die per post naar ProMariner.

PROSPORT BEPERKTE FABRIEKSGARANTIE VAN TWEE JAAR

Voor ieder ProSport-model geldt een garantie voor defecten in het materiaal en werkuren. Deze garantie wordt enkel 
verleend aan de oorspronkelijke koper en bij normaal gebruik. De garantie is twee (2) jaar geldig vanaf de datum van 

aankoop. Professional Mariner, LLC zal naar eigen goeddunken de defecten in het materiaal gratis herstellen of vervangen en 
de werkuren vergoeden.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

• �De garantie en de reparatie wordt berekend vanaf de productiedatum indien de aankoop of het bewijs van aankoop 
niet binnen twee na aankoop wordt geregistreerd.

• �De garantie vervalt indien er door onbevoegden werd geprobeerd om reparaties uit te voeren.
• �Schade door onderdompeling in water valt niet onder de garantie.
• �De klant is aansprakelijk voor de verzending naar ProMariner.
• �Esthetische reparaties worden uitgevoerd op verzoek - en voor rekening van - de klant.

Aankoop of een aanvaarding van het product op enige andere wijze gebeurt op voorwaarde dat en mits overeenstemming 
met het feit dat Professional Mariner, LLC NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR INCIDENTELE OF 
GEVOLGSCHADE VAN EENDER WELKE AARD. (In sommige landen is het uitsluiten van incidentele of gevolgschade niet 
toegestaan, mogelijk zijn deze beperkingen dus niet van toepassing op u.) Deze garantie vervangt alle overige verplichtingen 
of aansprakelijkheden van Professional Mariner. Professional Mariner aanvaardt en verleent in verband met de verkoop van 
dit product geen verplichtingen of aansprakelijkheden.

Om een beroep te doen op de garantie gaat u naar www.promariner.com en klikt u op het tabblad Support. Volg de 
instructies om aangifte te doen van het product en het probleem. Wanneer u geen gebruik kunt maken van ons online 
systeem voor het indienen van een garantieclaim, bel dan naar ProMariner op het hierna vermelde gratis nummer. 
Professional Mariner stelt alles in het werk om het product binnen 30 dagen na retour te repareren of te vervangen, 
indien blijkt dat de defecten onder de garantievoorwaarden vallen. Professional Mariner zorgt voor de verzending van het 
gerepareerde of vervangen product naar de koper. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk heeft u ook 
andere rechten die per staat of provincie kunnen verschillen. Deze garantie vervangt alle overige, uitdrukkelijke of impliciete, 
garanties.

Factory Service Center & Technical Support
Professional Mariner, LLC

200 International Drive, STE 195
Portsmouth, NH 03801.  
Tel: +1-800-824-0524

Professional Mariner, LLC
Tel: (603) 433-4440 / Fax: (603) 433-4442

GARANTIE



ProMariner™

Bezoek ProMariner online via www.promariner.com voor 
een volledig overzicht van hoogwaardige scheepvaartpro-
ducten...
Hierna volgen er alvast enkele:
ProMar1-serie - waterdichte acculaders voor de recreatieve scheepvaart 

ProSport-serie - acculaders voor de zware recreatieve scheepvaart 

ProTournament-serie - acculaders voor de professionele en competitieve scheep-
vaart 

ProNauticP-serie - acculaders voor de zeil- en pleziervaart

ProIsoCharge-serie - Digitaal gestuurde laadstroomverdelers zonder verlies

Digitale mobiele laders voor onderweg

Onderhouds-accu's AC-stekkerhouders accustroomverdelers

Galvanische stroomverdelers en opvolgingssystemen

Anti-corrosieproducten

Waterdichte scheepsverrekijkers

Een complete lijn van draagbare testmeters

Online technische ondersteuning en dienstverlening

Neem wat vaker een kijkje. We voegen voortdurend nieuwe producten 
toe zodat u aan boord nog meer plezier heeft!

Professional Mariner, LLC

200 International Drive, STE 195
Portsmouth, New Hampshire 03801, VK
TEL: 603-433-4440
FAX: 603-433-4442
www.promariner.com

Geproduceerd in China

De specificaties kunnen gewijzigd worden 
zonder kennisgeving

Certificering:
UL-goedgekeurd 1236
Gecertificeerd in overeenstemming met de CSA-norm. C22.2 No. 107.2
FCC klasse A

Ontwerp en constructie in overeenstemming met ABYC A-31

Speci�cations subject to change without notice
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